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Prestazioni
Trasmittanza termica					     Uw = 1,40 W/m2K
*(con vetro Ug = 0,7 (interc. caldo)

Trasmittanza termica					     Uw = 1,65 W/m2K
*(con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo)

Permeabilità all’aria					     CLASS 4

Tenuta all’acqua						      9A

Resistenza al carico del vento				    C3

Isolamento acustico					     44 dB

Scheda Tecnica del Sistema
SERIE

PROFILATI ESTRUSI LEGA

TOLLERANZE DIMENSIONALI E SPESSORI

TIPO DI TENUTA ARIA/ACQUA

TAGLIO TERMICO

APPLICAZIONI VETRO

CAMERA PER VETRO

DIMENSIONE BASE DEL SISTEMA

IMPIEGO

WS 65 TT Anta a scomparsa

6060 (UNI 9006/1)

UNI EN 12020-02

Giunto aperto.

Realizzato con due astine continue di poliammide 
rinforzata con fibra di vetro.

Con fermavetro in pvc rigido a taglio 45°.

Variabile secondo le guarnizioni usate (min. 26 mm. 
max 29 mm.

Telaio sez. 65/73 mm.
Anta sez. 66,5 mm.
Fuga sul nodo centrale 5 mm.
Aletta di battuta vetro (anta) 18,5 mm.
Aletta battuta a muro 22 mm.

Il sistema permette la realizzazione di: finestre, 
wasistass, antiribalta e monoblocchi, portafinestra a 
una o più ante.

Profilo anta freddo.
Isolatore centrale in pvc per 

interno ed esterno riporto.

Astina di comando 
serie “Windstop”.

Carter interno freddo 
(opzionale) per avere le 

ante simmetriche.

Fermavetro esterno 
in pvc.

Profilo esterno 
ed interno riporto 
freddo.

* Calcolata su finestra a 1 anta di dimensioni 1230x1480 mm.

Guarnizione interna 
vetro in Epdm.

Cava accessori serie 
“Windstop”.

Profilo telaio a taglio 
termico.

Guarnizione giunto aperto 
ed isolamento telaio serie 

“Windstop 65tt”.

Guardare e Vivere la Bellezza.32


