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Artech è design

Artech è la soluzione alle esigenze dell’architettura contemporanea: 
grandi aperture vetrate, minimalismo delle linee, cura del dettaglio. 
Artech esalta la bellezza del serramento, trasforma la fi nestra 

in un nuovo strumento per l’architetto.
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Incontri con viti 
a scomparsa

Incontro
DSS (Dispositivo di 
sicurezza e sollevamento)

Incontro
ribalta ambidestro

Le coperture nascondono la testa 
della vite e rivoluzionano il concetto 
di design del serramento. 
Con la garanzia della sicurezza 
antieffrazione, da sempre al centro 
del progetto Artech.
Un sistema di ferramenta che, 
con articoli di serie, permette la 

certifi cazione in classe RC1N.
Insomma: più bello e più sicuro.

Cremonese 
Artech:
design minimal, 
soluzioni smart.

Frontale lineare
Ad anta aperta la ferramenta del cremonese 
è caratterizzata da un design pulito ed elegante.
La scatola ingranaggi scompare dietro al frontale, 
grazie al sistema di fi ssaggio con viti.

Il DSS, sempre vicino al punto di spinta della mano, permette di 
sollevare l’anta senza sforzi eccessivi e senza puntamenti del battente.

La scatola allungata permette di distribuire sulle pareti della cava 
ferramenta il carico dovuto al serraggio delle viti della martellina, garantendo 
scorrevolezza della ferramenta.

La scatola è intercambiabile grazie al fi ssaggio con viti.
Entrate disponibili: 15/25/30/35/40/45/50 mm

Incontro 
nottolino

CLASSE RC1N

CLASSE RC1N
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Cerniera a scomparsa Plana
150 kg di portata permettono di realizzare 
porte-fi nestre di grandi dimensioni con 
vetri ad alto isolamento e antieffrazione. 
Plana è l’alleato perfetto per fi nestre ad 
alte prestazioni di isolamento termico e di 
resistenza all’effrazione.

Complanarità
Artech Plana permette di 
realizzare serramenti complanari 
con luce minima tra anta e telaio.
La soluzione perfetta per fi nestre 
a fi lo muro e boiserie.

Artech Plana: sistema 
a scomparsa per anta ribalta
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FUNZIONE AUTODIMA
La cerniera è dimensionata e sagomata per 
appoggiarsi alla battuta del telaio, quindi il 
montaggio può essere fatto sia con la dima che in 
autodima.

PORTATA 150 KG
150 kg di portata su sistemi porta-fi nestra 
permettono la realizzazione di ante di grandi 
dimensioni.
La cerniera non ha perni di posizionamento e non 
necessita di accessori aggiuntivi per aumentarne la 
portata; per il fi ssaggio si utilizzano viti standard, non 
viti dedicate con colletto maggiorato.
L’utilizzo con determinate soglie per porte fi nestre è 
verifi cato e certifi cato secondo UNI EN 13126/8.

MOVIMENTO SEMPRE FLUIDO
Tutte le parti di scorrimento sono coperte per 
impedire l’accumulo di sporco che potrebbe 
compromettere lo scorrimento dei perni. 

Nella leva superiore sono presenti dei fori per la 
lubrifi cazione.

UTILIZZO DI TECNOPOLIMERI
Artech Plana utilizza elementi in tecnopolimero 
di ultima generazione, per favorire lo 
scivolamento delle lame. 
Questa scelta impedisce l’innescarsi di 
fenomeni di corrosione precoce, che 
sarebbero altrimenti causati dall’impiego di 
elementi in inox.

Cerniera inferiore
Consente le regolazioni 
laterale e verticale dell’anta.
L’asola inferiore impedisce lo 
sfi lamento dei perni.

Forbice parte telaio
Consente la regolazione laterale 
dell’anta da -4 mm a +2 mm.
Soli due GR da accoppiare a 
quattro GR di fusto.

Fusto forbice
Ambidestro e universale per ante 
normali o TBT. Grazie alla guida 
regolabile è possibile optare per le 
aperture a ribalta di 140 o 80 mm.

Regolazioni

1

2
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Portata e durata

Il Laboratorio di Ricerca & Sviluppo 
AGBLab
Il laboratorio di Ricerca & Sviluppo AGBLab permette di eseguire test fi n dalla 
fase di progettazione e sviluppo di un nuovo prodotto, con lo scopo di garantirne 
massime prestazioni fi no agli ultimi dettagli. A prodotto immesso nel mercato, 
AGBLab ne monitora costantemente le prestazioni e il rispetto dei requisiti prescritti 
dalle normative vigenti secondo cui sono certifi cati. Il processo produttivo altamente 
automatizzato garantisce la costanza delle caratteristiche della ferramenta nel tempo.

Le continue innovazioni proposte per lo sviluppo dei prodotti e gli investimenti in 
tecnologie produttive hanno permesso all’azienda di posizionarsi ai primi posti per gli 
standard qualitativi offerti. Per poter garantire massimi livelli di sicurezza e protezione, 
AGB possiede apposite macchine e banchi di prova per testare la ferramenta sui 
serramenti. 
Il Laboratorio dispone di simulatori di invecchiamento ai raggi ultravioletti e camere 
per effettuare i test di corrosione in nebbia salina.
In laboratorio si effettuano inoltre test ciclici per garantire la sicurezza d’uso del 
prodotto anche in condizioni di stress meccanico e utilizzo intenso.
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Portata certifi cata 150 kg

La cerniera angolare è stata rinforzata nei punti di 
maggior sollecitazione per incrementare la portata.
È disponibile nella versione con e senza adattatore 
16/12. Quando il traverso in alluminio lo permette 
(X > 22 mm) può essere utilizzata la cerniera delle 
fi nestre anche sulle porte-fi nestre.
Il maschio della cerniera è realizzato con la 
tecnologia della doppia saldatura al fi ne di garantire 
la portata anche in caso di urti accidentali.

Plana è l’alleato perfetto per fi nestre ad alte prestazioni 
di isolamento termico e di resistenza all’effrazione, 
grazie alla portata di 150 kg, certifi cata anche per 
porte con determinate soglie a taglio termico.
 
Il fi ssaggio di tutti i componenti è eseguito con 
viti standard idonee al materiale utilizzato per il 
serramento, senza l’utilizzo di boccole di sostegno o 
kit asta aggiuntivi per raggiungere i 150 kg.

La portata della ferramenta è garanti-
ta da certifi cazioni secondo normativa 
UNI EN 13126/8 effettuate presso un 
istituto di livello europeo (IFT di Ro-
senheim). La certifi cazione si ottiene 
previo superamento di 15.000 cicli di 
apertura a ribalta e 10.000 cicli di aper-
tura ad anta. 
Al termine di tutti i cicli, il serramento 
viene sottoposto ad un carico acciden-
tale di 100 kg applicati per 5 minuti sul-
lo spigolo dell’anta, lato maniglia, con 
anta aperta a battente a 90°. Succes-
sivamente il serramento deve superare 
test di urto accidentale simulando tre 

urti contro lo spigolo della spalla del 
muro, come se il serramento fosse 
montato a centro muro (estradosso). 
Infi ne vengono effettuati ulteriori tre 
urti accidentali contro un ostacolo in-
terposto tra anta e telaio (intradosso). 
Tutto questo avviene con un serra-
mento di dimensioni prestabilite dalla 
norma e del peso massimo dichiarato 
(150 kg). I certifi cati e tutti i test effet-
tuati sono consultabili e verifi cabili al 
sito dell’istituto IFT: http://zertifi kate.

ift-rosenheim.de/links_zertifi zierte.

php?id=207632590&view=standard

LO SAPEVATE CHE

Un sistema di ferramenta con portata 150 kg 
migliora il comfort abitativo?

Cerniere standard: 
150 kg di serie

Artech Plana: 150 kg senza 
accessori supplementari

GRANDI 
SERRAMENTI

VETRI
PESANTI

vetri 
pesanti

grandi 
serramenti

portata 
sistema

luce 
solare

risparmio 
energetico

vetri 
antisfondamento

isolamento  
termico

isolamento 
acustico
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Activeage: fi nitura attiva 
ad alta protezione

Al di sopra della legge

Activeage raggiunge standard 
anticorrosivi eccezionali, ben al di 
sopra dei requisiti richiesti dalla 
normativa UNI EN 13126-1 e 
surclassa la scala di misurazione della 
resistenza alla corrosione indicata 
dalla normativa UNI EN 1670.

UNI EN 13126-1: requisiti e 
metodi di prova per gli accessori 
per porte e fi nestre.

UNI EN 1670: resistenza alla 
corrosione degli accessori per 
serramenti.

Le prestazioni della fi nitura 
Activeage sono garantite solo 
con l’utilizzo di viti con pari 
o maggiore resistenza alla 
corrosione. Evitare l’utilizzo 
di viti inox.

Alta resistenza alla 

corrosione anche 
nelle condizioni 
ambientali più avverse.

Oltre 

20   0
ore in nebbia 
salina*

*  secondo normativa UNI EN ISO 9227 
senza il minimo intaccamento della 
superfi cie da ruggine rossa.
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Zincatura

Protegge il metallo creando una prima barriera 
che si interpone tra agenti corrodenti e prodotto.

Passivazione cromica 

con nano particelle di silice

Agisce attivamente con reazione elettrochimica 
per la protezione dello strato di zinco e quindi 
del prodotto.

Protezione ermetica attiva

Rivestimento organico minerale cromatante. 
Mantiene le proprietà anticorrosive anche in 
caso di shock termici e sollecitazioni.

LA RICERCA

Dalla collaborazione con 
istituti di ricerca universitari e 
dalla tecnologia sviluppata in 
collaborazione con i produttori 
di vernici partner, nasce la 
nuova fi nitura Activeage.

LE PRESTAZIONI

Test di laboratorio condotti 
da istituti specializzati nella 
ricerca sulla protezione 
dei materiali, comprovano 
risultati eccelsi nella 
resistenza in nebbia salina.

IL TOP, DI SERIE

Activeage viene 
introdotta di serie per tutti 
i prodotti per fi nestre, 
portoncini e sistemi 
scorrevoli in fi nitura Silver. 

Acciaio

Zama

Tre strati 
di copertura
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